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1 INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Nome e indirizzo del Produttore 
 
OVATTIFICIO OLIMPIA DI ZORZATO ALBERTO E C. 
Via S.Polo, 115/A 35020 – S. Angelo di Piove (PD) Italia 
Tel. +39 049 9793801 Fax +39 049 5846669 
Sito: www.olimpiaitalia.com 
 
1.2 Descrizione prodotto e principali componenti 
ISOLIMPIA® è un materiale termicamente isolante e un assorbente acustico costituito al 100% 
di fibra di poliestere termolegata (Polietilentereftalato – Co-Polimero di Polietilentereftalato). 

 
1.3 Unità funzionale 
L’unità funzionale dello studio, coerentemente con l’obiettivo, il campo di applicazione e il “PCR 
2012:01 ver 2.3, 2018-11-15 “Construction products and construction services” Sub-PCR-I 
Thermal insulation products (EN 16783)”, è 1 m² di pannello isolante con specifico R-value 
(Resistenza Termica espressa in m²K/W) utilizzabile secondo le applicazioni previste 
nell’allegato A dello Standard EN 16783:2017, con densità 20 kg/m3 e λ di 0,0389 W/mK e con 
spessore nominale del pannello 20 mm, 50 mm e 100 mm. 
 
1.4 Nome del programma usato 
 
The International EPD® System 
EPD International AB 
Box 210 60 
SE-100 31 Stockholm, Sweden 
Email: info@environdec.com 
www.environdec.com 
 
1.5 Confini del sistema 
L’Analisi del Ciclo di Vita sviluppata è di tipo “Cradle to Gate”, A1-A3 (secondo EN 
16783:2017). 
 
1.6 Sito produttivo di riferimento 
L’isolante è realizzato unicamente nel sito produttivo di S. Angelo di Piove (PD). 
 

 

2 DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PRODOTTO 

2.1 Ovattificio Olimpia  

Dal 1971 Olimpia continua l’evoluzione e la ricerca dedicando la produzione a feltri per 
materasso e articoli tessili per l’imbottitura di materassi e guanciali. A partire dagli anni Ottanta 
ha sviluppato un’importante rete commerciale nei mercati europei (in particolare Francia, 
Germania, Austria e Svizzera), diventando in pochi anni punto di riferimento per aziende che si 
occupano di materassi, guanciali e arredamento. 

Le potenzialità dell’Azienda si sono notevolmente sviluppate quando, a fine anni Novanta, 
Olimpia ha rivoluzionato i suoi sistemi e promosso nuovi investimenti, ampliando la gamma dei 
prodotti e inserendosi nel settore dell’isolamento termoacustico e filtrazioni. 

http://www.olimpiaitalia.com/
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I prodotti sono certificati secondo i criteri previsti dalle più importanti normative del settore 
tessile. Dalla sicurezza per la salute, alla compatibilità ecologica dei prodotti, tutti gli sforzi sono 
tesi ad offrire prodotti sempre più sicuri e rispettosi dell’ambiente. 

L’Azienda ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 ed è in grado di rispondere alle 
esigenze dei diversi mercati nazionali ed europei. La sua sede legale ed operativa è a S. 
Angelo di Piove in provincia di Padova. 

 
2.2 Caratteristiche tecniche del prodotto e composizione 
 
La composizione del prodotto, al netto dell’imballaggio, è costituita da 100% poliestere, di cui 
circa 70% di PET riciclato da bottiglie post consumo bianco e 30% di PET vergine 
termolegante. La fibra di polietilene tereftalato bianco garantisce la costanza del diametro. 
ISOLIMPIA® è stato disegnato per applicazioni in edilizia, nonché  per le più comuni 
applicazioni in ambito ferroviario  ed  industriali in genere. 
La caratteristica della termolegatura è la completa riciclabilità del prodotto e dei ritagli delle sue 
lavorazioni e per questa ragione ISOLIMPIA® si può considerare a tutti gli effetti riciclabile al 
100%. Su questa caratteristica si deve focalizzare sempre di più l’attenzione in quanto qualora 
la riciclabilità non interessi per cultura ecologica sicuramente interessa per il costo dello 
smaltimento di eventuali ritagli. 
Non meno importante è il fatto che ISOLIMPIA® non si sfibra e non disperde nell’ambiente 
polveri, particelle o fibrille potenzialmente dannose per l’uomo. 
 

  
 

Figura 1. Immagini prodotto 

È producibile in diverse varianti di spessore e densità, che consentono di soddisfare le 
numerose esigenze di performance tecniche e di rispondere alle vigenti normative sia in 
materia di isolamento termico, di isolamento acustico e di reazione al fuoco. 

 

Tabella 1. Caratteristiche tecniche Isolimpia  
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Il prodotto non contiene sostanze presenti in “Candidate List of Substances of Very High 
Concern (SVHC) for authorisation” in percentuale superiore allo 0,1%. 
 

 

3 DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 

 

3.1 Metodo di valutazione 
La quantificazione della prestazione ambientale è stata effettuata così come previsto dal PCR 
Construction Products and construction services 2012:01 version 2.3 valid until 2020-03-03 e 
Sub-PCR to PCR 2012:01 date 2018-11-16 thermal insulation products (EN 16783:2017) 
secondo la metodologia di Analisi del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment). 
 
3.2 L’unità dichiarata 
L’unità funzionale dello studio, coerentemente con l’obiettivo, il campo di applicazione e il “PCR 
2012:01 ver 2.3, 2018-11-15 “Construction products and construction services” Sub-PCR-I 
Thermal insulation products (EN 16783)”, è 1 m² di pannello isolante con specifico R-value 
(Resistenza Termica espressa in m²*K/W) utilizzabile secondo le applicazioni previste 
nell’allegato A dello Standard EN 16783:2017, con densità 20 kg/m3 e λ di 0,0389 W/m°K e 
con spessore nominale del pannello 20 mm, 50 mm e 100 mm. 

λ [W/mK] 0,0389 0,0389 0,0389

Densità [kg/m
3 

] 20 20 20

Spessore [mm] 20 50 100

Resistenza termica [m
2
K/W] 0,51 1,29 2,57

Fabbisogno di materiale per 

1 m
2
[kg] 0,40 1,00 2,00

INPUT

OUTPUT

 
Tabella 2. Fabbisogno di materiale per 1 m2 di isolante 

 
3.3 I confini del sistema  
La LCA sviluppata è di tipo “Cradle-to-gate” (A1-A3). 
Gli Upstream Processes includono la fase A1 (estrazione delle materie prime e lavorazione dei 
semilavorati). 
I Core Processes includono le fasi A2 (trasporto alla fabbrica) e A3 (produzione). 
 

X= incluso     MND = non incluso 
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Nel caso di demolizione selettiva degli edifici, il prodotto può essere recuperato nella sua forma 
originale e in seguito riciclato per il medesimo utilizzo oppure inviato ad aziende specializzate 
nel recupero della fibra di poliestere.  

 
Figura 2. Schema produttivo dell’isolante ISOLIMPIA e confini del sistema 

La rappresentatività geografica dello studio è l’Europa. 

La fase d’uso dell’isolante termoacustico di pareti e coperture è associata alla durata 
dell’edificio in cui è utilizzato, stimata per i Paesi europei intorno a 50 anni (come riportato nell’ 
EN 16783:2017). 

 
3.4 Cut-off e criteri di allocazione 
I processi che contribuiscono meno dell’1% del totale impatto ambientale per ogni categoria di 
impatto sono stati omessi dall’analisi di inventario. 
L’allocazione tra prodotti e co-prodotti è effettuata in base al principio di massa.  
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3.5 Qualità dei dati 
L’analisi di LCA è stata effettuata in riferimento ai dati 2018, raccolti nello stabilimento 
dell’Ovattificio Olimpia di S. Angelo di Piove (PD). 
L’analisi e il monitoraggio delle prestazioni ambientali è avvenuta utilizzando il software 
SimaPro vs 9.0 e la banca dati Ecoinvent vs 3.5. 
Il contributo dei dati generici sui risultati finali è inferiore all’1% per ciascuna categoria di 
impatto. 
Tenendo conto del fatto che il processo considerato ha luogo completamente all’interno del 
territorio italiano, i dati relativi agli aspetti energetici fanno riferimento al mix energetico del 
fornitore italiano, ad esclusione del processo di realizzazione di alcune materie prime, per le 
quali si è fatto riferimento al mix energetico del paese di produzione.  
La raccolta dei dati è stata svolta secondo le modalità previste dalla norma ISO serie 14044, la 
EN 15804 e EN 16783. 
 
3.6 Profilo ambientale del prodotto 

 

Le performance ambientali includono informazioni circa l’uso di risorse, il consumo energetico, 
le emissioni inquinanti lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e gli impatti ambientali potenziali. 
Nella seguente tabella seguente si riporta le informazioni relative al consumo di risorse. 
 

USO DI RISORSE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 0,703 0,025 0,085 0,813

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso totale delle risorse

energetiche rinnovabili 
MJ 0,703 0,025 0,085 0,813

Uso di risorse energetiche non

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 9,861 1,208 2,199 13,268

Utilizzo di risorse energetiche non

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 12,916 0,000 0,000 12,916

Uso totale di risorse energetiche

non rinnovabili 
MJ 22,777 1,208 2,199 26,184

Uso di combustibili secondari

rinnovabili 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di materiali secondari kg 0,294 0,000 0,000 0,294

Uso di combustibili secondari

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso netto di acqua dolce m
3 0,320 0,007 0,036 0,363

Risultati per 1 m² di pannello spessore 20 mm 

Resistenza Termica 0,51 m² K/W

 
 

Tabella 3. Consumo complessivo di risorse per 1 m2 di un pannello con 
spessore di 20 mm e con R = 0,51 [m2K/W] 
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USO DI RISORSE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 1,756 0,062 0,213 2,031

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso totale delle risorse

energetiche rinnovabili 
MJ 1,756 0,062 0,213 2,031

Uso di risorse energetiche non

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 24,654 3,019 5,498 33,170

Utilizzo di risorse energetiche non

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 32,290 0,000 0,000 32,290

Uso totale di risorse energetiche

non rinnovabili 
MJ 56,944 3,019 5,498 65,460

Uso di combustibili secondari

rinnovabili 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di materiali secondari kg 0,735 0,000 0,000 0,735

Uso di combustibili secondari

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso netto di acqua dolce m3 0,800 0,017 0,091 0,908

Risultati per 1 m² di pannello spessore 50 mm 

Resistenza Termica 1,29 m² K/W

 
 

Tabella 4. Consumo complessivo di risorse per 1 m2 di un pannello con 
spessore di 50 mm e con R = 1,29 [m2K/W] 

 

         

USO DI RISORSE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 3,513 0,124 0,426 4,063

Uso di risorse energetiche

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso totale delle risorse

energetiche rinnovabili 
MJ 3,513 0,124 0,426 4,063

Uso di risorse energetiche non

rinnovabili (escluse materie prime) 
MJ 49,307 6,038 10,996 66,341

Utilizzo di risorse energetiche non

rinnovabili (come materie prime) 
MJ 64,580 0,000 0,000 64,580

Uso totale di risorse energetiche

non rinnovabili 
MJ 113,887 6,038 10,996 130,921

Uso di combustibili secondari

rinnovabili 
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di materiali secondari kg 1,470 0,000 0,000 1,470

Uso di combustibili secondari

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di combustibili secondari non

rinnovabili
MJ 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso netto di acqua dolce m3 1,600 0,035 0,181 1,816

Risultati per 1 m² di pannello spessore 100 mm 

Resistenza Termica 2,57 m² K/W

 
 

Tabella 5. Consumo complessivo di risorse per 1 m2 di Isolimpia 
con spessore di 100 mm e con R = 2,57 [m2K/W] 
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I risultati degli impatti ambientali potenziali sono riportati nella seguente tabella. 
 

CATEGORIE IMPATTO 

AMBIENTALE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Riscaldamento globale

(GWP100a) 
kgCO2eq 1,026 0,078 0,067 1,171

Esaurimento dello strato di ozono

(ODP) 
 kg CFC 11 eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Creazione di ozono fotochimico kg C2H4 eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Acidificazione di acque e suolo kg SO2 eq 0,004 0,002 0,001 0,006

Eutrofizzazione kg PO4
3-

 eq 0,002 0,000 0,000 0,002

Esaurimento di risorse abiotiche

(elementi) 
kg Sb eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Esaurimento di risorse abiotiche

(fossili) 
MJ 19,208 1,090 1,837 22,135

Risultati per 1 m² di pannello spessore 20 mm 

Resistenza Termica 0,51 m² K/W

 
 

Tabella 6. Contributo potenziale ai principali effetti ambientali per la 
produzione di 1 m2 di Isolimpia con spessore di 20 mm 

 

CATEGORIE IMPATTO 

AMBIENTALE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Riscaldamento globale

(GWP100a) 
kgCO2eq 2,564 0,196 0,167 2,927

Esaurimento dello strato di ozono

(ODP) 
 kg CFC 11 eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Creazione di ozono fotochimico kg C2H4 eq 0,001 0,000 0,000 0,001

Acidificazione di acque e suolo kg SO2 eq 0,010 0,004 0,002 0,015

Eutrofizzazione kg PO4
3-

 eq 0,004 0,000 0,000 0,005

Esaurimento di risorse abiotiche

(elementi) 
kg Sb eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Esaurimento di risorse abiotiche

(fossili) 
MJ 48,020 2,725 4,593 55,338

Risultati per 1 m² di pannello spessore 50 mm 

Resistenza Termica 1,29 m² K/W

 
 

Tabella 7. Contributo potenziale ai principali effetti ambientali per la 
produzione di 1 m2 di Isolimpia con spessore di 50 mm 

 

CATEGORIE IMPATTO 

AMBIENTALE Unità A1 A2 A3 TOTALE

Riscaldamento globale

(GWP100a) 
kgCO2eq 5,129 0,392 0,333 5,854

Esaurimento dello strato di ozono

(ODP) 
 kg CFC 11 eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Creazione di ozono fotochimico kg C2H4 eq 0,001 0,000 0,000 0,001

Acidificazione di acque e suolo kg SO2 eq 0,020 0,008 0,003 0,031

Eutrofizzazione kg PO4
3- eq 0,009 0,001 0,001 0,011

Esaurimento di risorse abiotiche

(elementi) 
kg Sb eq 0,000 0,000 0,000 0,000

Esaurimento di risorse abiotiche

(fossili) 
MJ 96,040 5,450 9,187 110,677

Risultati per 1 m² di pannello spessore 100 mm 

Resistenza Termica 2,57 m² K/W

 
 

Tabella 8. Contributo potenziale ai principali effetti ambientali per la 
produzione di 1 m2 di Isolimpia con spessore di 100 mm 
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RIFIUTI 

PRODOTTI

Produzione 

di rifiuti 

pericolosi 

Produzione di 

rifiuti non 

pericolosi 

Produzione 

di rifiuti 

radioattivi 

Unità kg kg kg

A1 0,000 0,020 0,000

A2 0,000 0,000 0,000

A3 0,000 0,025 0,000

TOTALE 0,000 0,045 0,000

A1 0,000 0,050 0,000

A2 0,000 0,000 0,000

A3 0,000 0,063 0,000

TOTALE 0,000 0,113 0,000

A1 0,000 0,100 0,000

A2 0,000 0,000 0,000

A3 0,000 0,126 0,000

TOTALE 0,000 0,226 0,000

Risultati per 1 m² di pannello 

spessore 20 mm Resistenza 

Termica 0,51 m² K/W

Risultati per 1 m² di pannello 

spessore 50 mm Resistenza 

Termica 1,29 m² K/W

Risultati per 1 m² di pannello 

spessore 100 mm Resistenza 

Termica 2,57 m² K/W
 

Tabella 9. Produzione totale di rifiuti pericolosi, non pericolosi e 
radioattivi associati alla produzione di 1 m2 di Isolimpia con 
spessore di 20-50-100 mm 

 

4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

L’ Isolimpia contribuisce ai crediti per i più importanti sistemi di valutazione della sostenibilità 
dell’edificio, tra cui LEED, ed ai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. I pannelli isolanti non contengono ritardanti 
di fiamma oggetto di restrizioni e non contengono catalizzatori al piombo. 
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5 INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULL’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

Contatti 
 
OVATTIFICIO OLIMPIA DI ZORZATO ALBERTO E C. 
Via S.Polo, 115/A 35020 – S. Angelo di Piove (PD) Italia 
Tel. +39 049 9793801 
Fax +39 049 5846669 
Ing. Giorgio Michelotto, e-mail giorgio.michelotto@isolimpia.it  
 
Altre informazioni 
 
La presente EPD e il PCR di riferimento sono disponibili sul sito internet www.environdec.com. 
EPD di prodotti da costruzione potrebbero non essere comparabili se non sono conformi alla 
EN 15804. 
EPD appartenenti alla stessa categoria di prodotto ma derivanti da differenti programmi 
potrebbero non essere comparabili. Il proprietario dell’EPD è il solo proprietario e responsabile 
dell’EPD. Lo studio LCA e la presente EPD sono stati redatti dell’Ing. Francesca Intini con il 
supporto tecnico scientifico dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 

CEN standard EN 15804 served as the core PCR 

PCR:  
PCR 2012:01 Construction products and 
construction services v. 2.3  
Sub-PCR-I Thermal insulation products 

Revisione del PCR condotta da: 

The Technical Committee of the International 
EPD® System. 
Chair: Filippo Sessa 

Contatto info@environdec.com 

Verifica indipendente della dichiarazione e delle 
informazioni, secondo ISO 14025: 

  EPD di processo                          

  Verifica EPD 

Verificatore di terza parte: 

 

Adriana Del Borghi  
delborghi@tetisinstitute.it 

Accreditata da: 
Technical Commitee of “The International EPD® 
System” 

 

6 RIFERIMENTI 

1. Life Cycle Assessment (LCA) ISOLIMPIA® Isolante termoacustico in poliestere, rev 1.2 luglio 
2019.  

2. General Programme Instructions for the International EPD® System, ver 3.0. Available at 
www.environdec.com. 

3. PCR 2014:13 Insulation Materials, ver. 1.2, 2017-04-11. www.environdec.com 
4. ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and 

framework. 
5. ISO 14025:2006 Type III – Environmental labels and declarations – Type III environmental 

declaration – Principles and procedures. 
6. ISO 21930, Environmental declaration of building products. 
7. EN 15804:2012+A1:2013, Sustainability of construction works — Environmental product 

declarations 
8. UNI EN 16783 Isolanti Termici – Regole quadro per categoria di prodotto (PCR) per prodotti 

ottenuti in fabbrica e realizzati in sito per la preparazione di dichiarazioni ambientali di prodotto 

9. Sub-PCR-I Thermal insulation products (EN 16783). 

http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=37456&rss=detail
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